PRACOVNI LIST C4/2 IMPROVET OO0

1. Z nasledujiciho seznamu vyberte, co v§e je mozZné nalézt na SIM karté.

IP (internetova adresa), IMSI (identifikac¢ni ¢islo ucastnika), MAC (fyzicka adresa), TMSI
(docasné identifikac¢ni ¢islo ucastnika), GPS (modul pro urcovani polohy), uzivatelskou
pamét’, autentizacni kli¢, RR (management radiovych zdroji), IMEI (identifikace zatizeni)

2. Serad’te pouzivané standardy GSM dle maximalniho dostupného poctu kanala
v jedné burice od nejnizsiho (1) po nejvyssi (3).

____GSM 900

~__GSM 1800

~ GSM 1900

3. Vhodné dopliite architekturu sité GSM.

PSTN

mobilnf{ BTS
stanice

4. Vhodné dopliite blokové schéma mobilni stanice.
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5. Serad’te jednotlivé technologie prenosu dat klasické sité GSM a generace mobilnich
systémii 2.5G dle maximalni teoretické pienosové rychlosti od nejpomalejsi (1) po
nejrychlejsi (4) .

~__CSD

___EDGE

___HSCSD

___GPRS

6. Vhodné dopliite architekturu sit€¢ GSM a funkéni bloky implementujici technologii
GPRS.
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7. Vyberte z nabizenych moZnosti a dopliite, kterymi charakteristikami se vyznacuji
jednotlivé technologie prenosu dat v mobilnich sitich 2G a 2.5G.

EDGE

CSD

GPRS

HSCSD

1 | jeden vyhrazeny radiovy kanal na ti¢astnika

okruhové orientovand komunikace

2 | vice radiovych kanald na ucastnika

modulaéni schéma 8-PSK

3 | paketové orientovana komunikace

modulaéni schéma GMSK

8. Upravte tvrzeni tak, aby byla spravna.

Vyssi hodnotu zpozdéni datovych paketi v siti vykazuje (

komunikace.

paketove
okruhové

) orientovana

Implementace technologie GPRS do sit¢ GSM pfiinasi efektivnéjsi spravu pridélovanych

pienosovych prostiedktl, tzn. ptenosové prostredky jsou pridéleny na (

omezenou

) dobu.
neomezenou
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